MAPA SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA
DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000
Opracowanie jednostkowe

Granice dziafek wkreslono na podstawie mapy ewidencji gruntow.

Ukiad odniesienia — "65"
Poziom odniesienia — "Kronsztadt

Obiekt: Ropa, dz. nr w/g zakresu
Woj.: mafopolskie

Pow.: gorlicki

Gmina: Ropa

k.m.: 184-124-07

Wykonat: Florian Wrofiski

Gorlice, dnia 17.01.2010 rok

iNn_@mumoouSooE:Eammﬂam.._n mﬂo.mxﬁoznzm. EEQNQ_E
uzbrojenia terenu uzgodnione przez ZUDP w Gorlicach

Nie wyklucz sig istnienia w terenie urzqdzefi uzbrojenia terenu
nie stwierdzonych podczas wywiadu i pomiaru w terenie.
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LEGENDA:
i | MUR Z KOSZY KAMIENNO-SIATKOWYCH NA WYSCIOLCE FASZYNOWEJ
NARZUT Z GLAZOW NA WYSCIGLCE FASZYNOWE

ODSYPISKO ZWIROWE

Umocnienle z kamienla,
famanego na zaprawie ¥

UWAGA: Zakoniczenie kolejnych warst materacy wykonywa¢ z przesunigciem 0.5m.

K1 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE
33-100 TARNOW, UL. KASPROWICZA 25

OBIEKT: [ DROGA GMINNA NA DZ. NR 3642 — STABILIZACJA OSUWISKA

INWESTOR: | GMINA ROPA, 38-312 ROPA 733

RYSUNEK: | SCHEMAT SYTUACYJNY ZABEZPIECZENIA OSUWISKA

NR RYS SKALA DATA FAZA
01 1:1000 06-2011 P.B.i W.| BRANZA WODNA

PROJEKTANT: | mgr inz. WIESLAW GORECKI

. upr.nr MPDK/0065/0WOK /04
SPRAWDZAJACY: [ mgr inz. TOMASZ BLECHARZ specjalnosc: konstrukcyjno-budowlana




